
PUMPED UP AND READY TO FLOW

BBA BA100K D193

ALGEMENE INFORMATIE
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Merk BBA

Bouwjaar 2011

Opbouw Vuilwaterpompen

Brandstof Diesel

Ledig gewicht 1.100 kg

Vermogen in kW 5

Vermogen in pk 7

Lengte 228 cm

Breedte 105 cm

Hoogte 141 cm

TECHNISCHE INFORMATIE

• 4'' (4 inch) aansluitdelen , Perrot/Cardan/Type C • Direct

inzetbaar • Droog zelfaanzuigend • Geschikt voor het

verpompen van bentoniet en booremulsies • Geschikt voor

het verpompen van oppervlaktewater /bouwplaats water •

Geschikt voor het verpompen van rioolwater • Kanaal

pompwaaier • leverbaar met iedere wenselijke

snelkoppeling. • Onbeperkt drooglopen • Ondersteund

door van vacuüm pomp • op voorraad! • PUMPED UP

AND READY TO FLOW! • Reserve onderdelen

beschikbaar , doorgaans op voorraad • Stapelframe •

SUPER sillent omkasting (SUPER stil) • Wij verzorgen

passende documentatie ten behoeve van Export • Zelf

aanzuigend ( droog , vacuüm ondersteund)

BESCHRIJVING
Schade: schadevrij

We hebben van deze machines meerder stuks op voorraad ,
met div draaiuren en bouwjaren.
Direct beschikbaar!

De pompen uit de BA serie zijn ontworpen met de
nadruk op betrouwbaarheid, duurzaamheid en
efficiency. Dankzij hun volledig mechanische
vacuümsysteem zuigen deze pompen snel aan, ook
zonder vloeistof in het pomphuis. Door de zware
constructie van zowel de pomp als de omkasting zijn
de pompen uit de BA serie ideaal voor gebruik in de
aannemerij- en verhuurmarkt.

Doorvoer capaciteit: 135 m3/h
Max. vuildoorlaat: 82 mm
Merk motor: HATZ 1D81z
Max. opvoerhoogte: 18 MWK
Toerental: 1500 rpm
Gewicht: 1100 kg
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